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Naudojimo instrukcija

Multifunkciné vandens talpa
MWT 300.4-3H / MWT 500.4-3H
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GARANTIJA

Garantijos salygos

Gerbiamas kliente!

Mes sveikiname jus pasirinkus ES daugiafunkcinie vandens talpa, kuri padés sumazinti Jasy Sildymo
iSlaidas pereinant prie Silumos siurblio ir / arba saulés kolektoriaus.

Multifunkciné vandens talpa yra pritaikyta prijungti prie daugumos jau veikian¢iy Sildymo ir buitinio
karsto vandens ruoSimo Saltiniy.

Talpa turi termostatinius reguliuojamuosius elektrinius tenus su nustatoma temperatdra 30-75 °C, kurie
skirti padidinti karsto vandens temperatira. Sie tenai néra skirta sildymo sistemos vandens Sildymui.
Sildymas turi bati susietas su iSoriniu Silumos Saltiniu, pavyzdziui, Silumos siurbliu, saulés kolektoriumi,
elektrinis Sildytuvu ir / ar skysto, kieto ar dujinio kuro katilu.

Multifunkciné vandens talpa sukurta remiantis Siuolaikinémis technologijomis ir uztikrina optimaly
nasSuma, ilgaamziSkuma ir komforta.

Garantijos salygos

Prijungima prie vandens Sildymo sistemos turi atlikti specialistas. Dél neteisingo prijungimo talpai gali
bati netaikomos garantijos salygos.

Multifunkcinei vandens talpai suteikiama 3 mety garantija dél gamybos defekty .

Dél garantijy galiojimo batina pateikti pirkimo jrodancius dokumentus ir garantijos pazyma. Talpa turi
bati jrengta laikantis visy Sios instrukcijos taisykliy.

Garantija iSlieka, jei montavimas atliktas su nedideliais nukrypimais nuo instrukcijos taisykliy, ir, ES
autorizuoto specialisto manymu, neturi esminés jtakos talpos eksploatacijai.

ES neatsako ir garantijos sglygos netaikomos dél:

- Mechaniniy poveikiy ar aplinkos sukeltiems defektams ar tritkumams,

- Netinkamos vandens kokybés, pvz., ypac kietas ar agresyvus vanduo,

- [tampos svyravimy arba kity elektros sutrikimy,

- Jeitalpa eksploatuota nesilaikant eksploatacijos instrukcijy.

Gaves produktg atidziai apziarékite. Jeigu randama defekty — praneskite apie tai tiekéjui ar jranga
pristaciusiai transporto kompanijai.

ES néra atsakinga uz vadinamajg netiesiogine zalg , t.y. zalg kitiems kliento nuosavybés objektams,
asmeny suzalojimui, turto praradimui, verslo nuostoliams ar nuostoliams dél prastovy ar pan.

ES jsipareigojimai neapima atlyginimo uz padidéjusj energijos suvartojima, sukelta jrenginio defektu.

Kitos salygos

Kreipiantis del garantijos turite pateikti talpos sumontavimo schema.
ISkilus klausimams kreipkités j ES atstovag ar jrangg sumontavusig jmone.

www.energysave.lt
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BENDRA INFORMACIJA

Svarbi informacija prie§ montuojant

Pajungima prie vandens ir Sildymo sistemy turi atlikti tik kvalifikuotas specialistas.
I[rengimas turi bati atliekamas pagal galiojancius atitinkamus standartus.

Niekada nepajunkite maitinimo jtampos, kol pilnai neatliktas vamzdziy pajungimas, talpa nepripildyta
vandens ir i§ sistemos nepasalintas oras.

ES daugiafunkciné talpa turi bati montuojama tik vertikalioje padétyje.

ELEKTROS PAVOJUS !

Elektrinés dalies instaliacija turi atlikti kvalifikuotas montuotojas. Naudokite tik tinkamus laidus,
jungiklius. Netinkamas jrengimas gali sukelti pavojy gyvybei ar sukelti gaisra.

Svarbi informacija

Talpa turi daugybe vandens jungciy. Jungtys, kurios néra naudojamos, turi bati uzsandarintos
tinkamomis aklémis.

ES néra atsakinga uz vandens nuotékiu, atsiradusiy dél netinkamo pajungimo ar pajungimo
komponenty defektu, sukelta zala.

Talpa turi bati vertikalioje padetyje. Naudokite reguliuojamas gumines kojeles.

Talpos elektrinis tenas turi bati jungiamas prie 230V / 50Hz jtampos, naudojant 16A automatinj
iSjungiklj, 30 mA srovés nuotékio rele ir, rekomenduotina, vir§jtampiy apsauga.

Talpa gali bati jungiama prie jvairiy Silumos Saltiniy. Pasitarkite su specialistais kas geriausiai
tinka Jasy atveju.

Talpa uztikrina skirtingos temperatlros vandens pasiskirstyma per talpos aukstj, tuo efektyviai
iSnaudojant skirtingos temperatdros Silumos Saltinius.

www.energysave.lt 4



(V)]

M

3 TECHNINIAI DUOMENYS

3.1

Techniniai duomenys

Modelis

Vandens tiris, litrais
Aukstis, mm
Skersmuo, mm
Vidinis korpusas
ISorinis korpusas
Siluminé izoliacija
Izoliacijos storis

MWT300.4-3H = MWT500.4-3H
300 500
1560 1850
630 700

Neridijantis plienas AISI304
Neradijantis plienas AISI304
Poliuretano putos

Saulés gyvatukas

Karsto vandens
gyvatukas

Tuscios svoris, kg

50 mm

95 120
Medziaga Neradijantis plienas AISI304
llgsi, m 10 15
Skersmuo, mm 22
Kiekis 2
Medziaga Neradijantis plienas AISI304
ligsi, m 20 20
Skersmuo, mm 22

3.2 Vidiné struktara

Elektrinis tenas

3 KW (3 x 1 kW)

5010
= -

Karstas sanitarinis vanduo

487 e —

— — x . .
= — = Karsto vandens gyvatukas
; —
400 ;_Z
Termofikatinis vanduo Pﬂl—
susildo per gyvatukus
pratekantj sanitarinj < Kﬂf‘-"tﬂsmfm”ﬂ';g“"is —® Padavimas i%
vanden] N SETLLD R Zilumas siurblio
M
Saules kolektorius & & -‘ﬂ?y
R —

TR T —
e 300
15 I »—::
>_
70T

Drenavimas

2013

www.energysave.lt

Silumos siurbliu Zildomas

termofikatiniz vanduo
e é/

5T ==

‘@ = Saltas vandun i& vado [+?°C]

|l Grizimas |
Silumos siurbl]




3.3 Pagrindiniai komponentai
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Nr. Pavadinimas Dydis

1 \é/iﬁjnrgﬁgsé Zﬁidn?glmas i§ aukStos temperataros Vidinis G1”
2  |18éjimas | radijatorius Vidinis G1”
3 |éjimas i$ saulés kolektoriaus Vidinis G1”
4 Rankena

5  Grizimas i$ radijatoriy Vidinis G1”
6  Grjzimas j saulés kolektoriy, Vidinis G1”
7  Grizimas i$ grindinio Sildymo Vidinis G1”
8  Grjzimas j aukstos temperatiros Silumos $altinj Vidinis G1”
9  Drenavimas Vidinis G3/4”
10 Termometras

11 Elektrinis tenas 3 kW

12  1-o kar$to vandens gyvatuko iSéjimas Vidinis G1”
13  1-o kar$to vandens gyvatuko jéjimas Vidinis G1”
14 2-o kar$to vandens gyvatuko iSéjimas Vidinis G1”
15  |éjimas i$ Silumos siurblio Vidinis G1”
16  I8éjimas j grindinj Sildyma, Vidinis G1”
17  2-o kar$to vandens gyvatuko jéjimas Vidinis G1”
18  I8¢jimas | Silumos siurblj Vidinis G1”

19  Lizdas temperatdros jutikliui

20 Magnio anodas Vidinis G3/4”
21  Lizdas elektriniam tenui Vidinis G2”
22  I8siplétimo indo pajungimas Vidinis G3/4”
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3.4 Gabaritai

MWT 300.4-3H
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4.1 Temperataros jutiklio montavimas

Talpoje yra kelio vietos skirtinguose auk$&iuose temperatdros jutiklio montavimui. Pasirinkite
tinkamiausig pagal Jasy atvejj.

Temperatdros jutiklio montavimo eiga:

1. IStraukite plastikinj gaubta, atsukite kabelio sandariklio verZle ir nuimkite O-Ziedg

i 4

2.

3. Prakiskite temperatiros jutiklj pro plastikinio gaubto sklyle irikiSkite pilnai | apsaugine gilze talpoje.
|statykite plastikinj gaubtg ir uzsukite sandariklio verZle.

2013 www.energysave.lt
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MONTAVIMAS

Montavimas

Multifunkciné talpa yra lengvai montuojama. Visos plieninés jungtys turi vidinius sriegius.
Montuojant svarbu kad talpa bati vertikali ir tvirtai stovéty ant reguliuojamy kojeliu.
Pagrindas, ant kurio stovi talpa, turi iSlaikyti vandeniu pripildytos talpos svorj.

Elektrinis tenas

Elektrinio teno paskirtis — pasildyti talpos virsutinéje dalyje esantj vandenj,
kad jis baty pakankamai karstas naudojimui duse ar praustuvése. Termostatu

vandens temperatlra nustatoma ribose 30-75 °C. Pon

Talpa turi papildoma lizdg papildomo elektrinio teno montavimui, kuris skirtas
Sildymo sistemoms Sildomo vandens papildomam pasildymui. Pagrindinis
Silumos Saltinis turi bati Silumos siurblys, skysto, kieto ar dujinio kuro katilas,
saulés kolektorius.

Apsaugos komponentai

Apsaugos Sandarinimo -
komplektas juosta Apvynioti sukti | talpa

Ant apsaugos komplekto pajungimo sriegio laikrodzio rodyklés kryptimi uzvyniokite sandarinimo juostos
(ne maziau kaip 4 vijas) ir apsaugos komplektg jsukite  talpos virSuje esancia jungtj, pazyméta,
~Apsaugos komplektas*.

ISsiplétimo indas

!ésiplétimo Sandarinimo )
indas juosta Apvynioti
Ant i§siplétimo indo pajungimo sriegio laikrodzio rodyklés kryptimi uzvyniokite sandarinimo juostos (ne
maziau kaip 4 vijas) ir apsaugos komplekta jsukite j talpos virSuje esancia jungtj, pazymeéta ,ISsiplétimo
indas".

|sukti j talpg

www.energysave.lt 10



5.5 Automatinis nuorinimo ventilis
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‘i{ K Automatinis nuorinimo ventilis skirta oro pa$alinimui i vandens sistemos.

Sumontavus apsaugos komplekta ir sistema uzpildZius vandeniu, atlaisvinkite
mazg varztelj ventilio virSuje oro iSleidimui i$ sistemos.
Jei ventilis — neveikia, iSimkite, iSvalykite ir jsukite atgal.

i Eksploatacijos metu varztelis neturi biti uzverztas.

5.6 T/P ventilis

2013

# Pagal galiojancia taisykles, vandens Sildymo sistemos turi turéti apsauginius

slégio/temperatiros ventilius. Prie Sio ventilio jungiamas vamzdis turi bati
atsparus korozijai, pvz. vario. Vamzdis turi bdti nuvestas j drenavimo sistema.

Maksimalus vamzdZio ilgis 1,5m ir gali turéti ne daugiau kaip 2 alkiines.
Vamzdis turi biti nuvestas tik Zzemyn, tuo uztikrinant laisvg vandens tekéjima.

Karta per metus bitina patikrinti ventilio veikima. Atidarykite ventilj ir patikrinkite
ar teka vanduo. Jei ventilis neveikia — kreipkités j specialista.

Gamintojas:

Energy Save Nordic AB
Kristineholmsvagen 26 B
441 39 ALINGSAS
Sverige
info@energysave.se
WWW.energysave.se

Pardavimo ir serviso centras Lietuvoje:

UAB ,Darus”

Jaunimo a.22,

50116 Kaunas
Tel/Faks.: 8 37 777141
info@energysave.lt
www.energysave.lt

Gamintojas nuolat tobulina gaminama jranga, todél galimi jrangos patobulinimai, kurie neatsispindi Sioje
instrukcijoje. Dél papildomos informacijos kreipkités | gamintojg ar jo atstova.

www.energysave.lt



